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STAIR RUNNERS COLLECTION
TECHNICAL SPECIFICATIONS

QUALITE | KWALITEIT | QUALITATSBEZEICHNUNG | QUALITY

ROYAL AUBUSSON

TECHNIQUE DE FABRICATION | FABRICAGEMETHODE | HERSTELLUNGSVERFAHREN | MANUFACTURATION PROCESS

WILTON

ASPECT DU VELOURS | POOLASPECT | OBERFLACHENSTRUKTUR | PILE

CUT PILE

COMPOSITION | SAMENSTELLING | ZUSAMMENSETZUNG | COMPOSITION

80% WOOL - 20% POLYAMIDE

COMPOSITION DOUBLE-DOSSIER | SAMENSTELLING RUG TAPIJT | ZUSAMMENSETZUNG TEPPICHRUCKEN | BACKING COMPOSITION

JUTE BACKING

NOMBRE DU POINT M2 | AANTAL KNOPEN M2 | NOPPENZAHL M2 | NUMBER OF TUFTS M2

121.766

LARGEUR | BREEDTE | BREITE | WIDTH

60CM (24") | 70CM (28") | 90CM (36")

HAUTEUR | HOOGTE | GESAMTHOHE | HEIGHT

+8mm | 0,31"

POIDS | GEWICHT | GEWICHT | WEIGHT

2833 gr/m2 | 83 0z/sqy

CLASSE DE LUXE | LUXE KLASSE | LUXUSKLASSE | LUXURY CLASS
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